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Penilaian

UTS : 30%

UAS : 30%

KUIS + Tugas : 40%
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2. Excessive settlement

Permasalahan Timbunan Diatas Tanah Lunak

Very soft soil

1. Kapasitas Daya Dukung Rendah

19 Januari 2016 5BMH 

Permasalahan Konstruksi di atas tanah lunak
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Timbunan di atas tanah lunak
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Timbunan di atas tanah lunak

1. Daya dukung tanah sangat lunak akan menganggu stabilitas dari

timbunan.

2. Tinggi timbunan yang dilakukan sangat terbatas, sehingga untuk

timbunan yang tinggi perlu dilakukan secara bertahap atau

diberikan perkuatan (stone column, geotextile)

3. Penurunan konsolidasi yang sangat besar akan memakan waktu

lama. Jika proses konsolidasi tidak dipercepat akan membutuhkan

waktu cukup lama (bertahun-tahun). Penurunan konsolidasi ini

dapat dipercepat antara lain dengan kombinasi prefabricated

vertical drains dan preloading.
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Vertical Drain
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Preloading
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Vertical Drain
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Vertical Drain
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Mekanisme Vertikal Drain
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Mekanisme Vertikal Drain
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Parameter PVD

1. Diameter PVD (dw)
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Parameter PVD

2. Diameter Equivalen (de)
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Parameter PVD

3. f(n) dan n

de =  diameter equivalen
dw =  diameter PVD
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Parameter Konsolidasi Akibat PVD

4. Th dan Uh

Th = time factor
Ch =  koefisien konsolidasi horizontal
re = Jari-jari PVD ekuivalen. re = de/2
Uh = derajat konsolidasi arah horizontal
Uv = derajat konsolidasi arah vertikal
U = derajat konsolidasi gabungan
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